
UWAGA:
COKÓ£ BUDYNKU - OK£ADZINA Z PIASKOWCA.
DO WYSOKOŒCI PIERWSZEGO GZYMSY MIÊDZYKONDYGNACYJNEGO  - 
TYNK RENOWACYJNY I ZABEZPIECZENIE ANTY-GRAFFITI.
W BUDYNKU WYMIENIÆ SCHODY WEJŒCIOWE DO BUDYNKU (NA GRANITOWE),
RYNNY, RURY SPUSTOWE I OPIERZENIA (Z BLACHY MIEDZIANEJ O GR. MIN. 0,55 MM) - 
WYMIARY I MIEJSCA ROZMIESZCZENIA WG STANU ISTNIEJ¥CEGO.
NA ELEWACJACH PRZEWIDZIEÆ SZAFKÊ GAZOW¥ I ELEKTRYCZN¥ ORAZ ELEMENTY 
OCHRONY PRZED PTACTWEM, A NA DACHU WY£AZ DACHOWY, KOMINIARSKI,
£AWY KOMINIARSKIE I P£OTKI PRZECIWŒNIE¯NE - MIEJSCE LOKALIZACJI WG 
OSOBNYCH USTALEÑ.
WNÊKI OKIENNE I DRZWIOWE OKIEN I DRZWI BEZ OBRAMOWAÑ MALOWAÆ
FARBAMI SILIKATOWYMI NA KOLOR PRZYLEG£EJ ŒCIANY. WNÊKI Z OBRAMOWANIAMI 
Z TYNKU MALOWAÆ NA KOLOR OBRAMOWAÑ. WNÊKI Z OBRAMOWANIAMI KAMIENNYMI
WYKOÑCZYÆ PRZY POMOCY PIASKOWCA GR. 2 CM, KLEJONEGO ZA POMOC¥
MROZOODPORNEJ ZAPRAWY KLEJ¥CEJ, CIENKOWARSTWOWEJ. 
ŒCIANY FRONTOWE I BOCZNE WYSTAWEK DACHOWYCH MALOWAÆ FARBAMI 
SILIKATOWYMI (W KOLORZE ŒCIAN FRONTOWYCH WYSTAWEK).
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U¯YTE KOLORY TYNKÓW I MATERIA£ÓW:

- KAMIEÑ-GRANIT P£OMIENIOWANY

- KAMIEÑ-PIASKOWIEC

- BAUMIT FUN 3033

- BAUMIT FUN 3035

- BIA£Y

- BAUMIT FUN 3037

- BAUMIT HARMONY 3095

- BAUMIT HARMONY 3097
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