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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA i ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Temat:    Remont  lokalu mieszkalnego w budynku  
                 mieszkalnym wielorodzinnym 
 
Adres:     59-700 Bolesławiec ul. Zacisze nr 9m4 
 
Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
                  59-700 Bolesławiec ul. Dolne Młyny 23 

 
CZĘŚĆ I 
1.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Remont wolnego lokalu mieszkalnego 
1.2 INWESTOR 
Gmina Miejska Bolesławiec, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 59-700 Bolesławiec  
ul. Dolne Młyny 23 
1.3 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem wolnych lokali mieszkalnych w zakresie ujętym w przedmiarze robót. 
1.4 ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania 
inwestycyjnego określonego w pkt. 1.1. Określa ona wymagania stawiane Wykonawcom przy 
zlecaniu i realizacji robót remontowo-budowlanych komunalnych lokali mieszkalnych 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
ST Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie 
Teren/plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Roboty - wszystkie czynności i usługi, mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 
zakończenia realizacji inwestycji 
Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do 
robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza, wykonanie próby szczelności, pomiar 
instalacji elektrycznej, 
Inspektor nadzoru osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót, kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, oraz do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy 
Polecenie Inspektora nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
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z prowadzeniem budowy 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim 
dokumentem 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami  
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości. 
1.6 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentami będącymi podstawą do wykonywania robót budowlanych będzie umowa ryczałtowa 
zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, przedmiar robót oraz oferta Wykonawcy. 
Dokumentacja projektowa nie jest wymagana. 
Dziennik Budowy nie wymagany 
Pozostałe dokumenty budowy: 
- protokoły przekazania terenu budowy-remontu, 
- umowa, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły badań i sprawdzeń, 
- inne dokumenty 
1.7 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przedmiotem inwestycji jest realizacja robót remontowo-budowlanych komunalnych wolnych lokali 
mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. 
Zakres robót został przedstawiony w przedmiarze robót. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Strony 
sporządzą Protokół przekazania określający stan techniczny przekazanego lokalu i termin 
udostepnienia lokalu do remontu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, przedmiarem 
i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego oraz do przygotowania, a następnie likwidacji 
i uporządkowania placu budowy. Roboty będą wykonywane w zakresie ustalonym 
odpowiednimi przepisami prawa budowlanego i obowiązkiem przestrzegania przepisów BHP i 
P.POŻ. 
Remonty instalacji będą dokonywane w godzinach nieutrudniających funkcjonowania pozostałym 
mieszkańcom budynku W przypadku braku dostępu do lokalu mieszkalnego Wykonawca 
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną – W/G Wspólnego Słownika Zamówień 
– CPV 
obejmuje: 
45453000-7  Roboty remontowe 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne   
45333100-1 - Instalacje gazowe 
45332000-3 - Instalacje wodne i kanalizacyjne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 03.00  ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
  Kod – 45400000-1 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
        robót remontowo-budowlanych w lokalu mieszkalnym przy ul. Zacisze 9m4  w Bolesławcu 

     1.2. Zakres stosowania ST 
             ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
             związanych z remontem lokalu mieszkalnego w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym  w 
             Bolesławcu przy  ul Zacisze 9m4. 
             Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Bolesławcu 59-700 Bolesławiec ul. 
             Dolne Młyny 23  
             Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku  
             małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których 
             istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
             wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wykonaniem 
- demontaż trzonu kuchennego z wyniesieniem i zamurowanie otworu dymowego po 
  odłączeniu trzonu 
- usuniecie starej farby ze ścian i sufitu w Wc. 
- rozebranie płyt pilśniowych grub 5mm  
-wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z PCV z nawietrzakami z 
zachowaniem istniejących podziałów. Górne skrzydła rozwierane, dolne skrzydła 
rozwierane w tym jedno uchylne. Norma okienna PN-EN 14351 (pokój, kuchnia, Wc). 

     - wymiana stolarki drzwiowej, z drewnianymi ościeżnicami na stolarkę wewnętrzną ze 
       skrzydłami przeszklonymi „80”szt.2 i ościeżnicami stalowymi w pokoju i kuchni 
     - wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami drewnianymi na ościeżnice stalowe ze  
       skrzydłami drzwiowymi pełnymi wejściowymi”80” pełne fabrycznie wykończone. Drzwi  
       wejściowe do lokalu wyposażone w 2 zamki, klamki z szyldami + wizjer. Drzwi do Wc  
      „70”pełne wyposażone w zamek wierzchni 50-60 biały z wkładką z  klamki i szyldami. 
     - wymiana podokienników betonowych na podokienniki z PCV szt 3 z zakończeniami. 

             - wymiana kratek wentylacyjnych PCV szt.2 o wym. 14x14 lub 14x21 
             - wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi grub 12mm na ruszcie 
               podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD. Pok. kuchnia, p/pok.  
             - wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej, grubości 3 mm ścianach. Pokój, kuchnia, 
               p/pok. 
             - ułożenie płyt OSB o grub. 10-22mm z ewentualnym wyrównaniem różnic w wysokościach 
               podłoży  
             - ułożenie paneli podłogowych HDF, o ścieralności klasy AC3 na podkładach pod panele  
               w pomieszczeniu pokoju  
             - ułożenie listew przypodłogowych z PCV  
             - ułożenie wykładziny PCV w kuchni i p/pok z montażem listew przypodłogowych z 
                miękkiego PCV  
             - gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem  
             - malowanie ścian i sufitów podłoży gipsowych farba akrylową 2x  
             - wykonanie wylewki samopoziomującej grub 6mm w pomieszczeniu Wc  
             - wykonanie posadzki z płytek kamieni sztucznych o wym 20x20 lub 30x30 na kleju, ze  
               spoinowaniem w pom Wc. 
             - malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbami emulsyjnymi 
               akrylowymi do wymalowań wewnętrznych 2 krotnie z gruntowaniem w pomieszczeniu 
               Wc.           
             - ułożenie listew progowych na styku paneli podłogowych z wykładziną PCV w p/pok i 



4 
 

               kuchni. 
      1.4. Określenia podstawowe 
             Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  
             przepisami. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST,  
książką przedmiarów  i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.  Materiały: 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
- płyty OSB grub 10-22mm 
- listwy progowe z ALU 
- ościeżnice stalowe 
- skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone przeszklone z kpl klamek, zewnętrzne 
  pełne 
- cement portlandzki zwykły 32,5 
- wapno suchogaszone 
- piasek  
- gładzie gipsowe 
- grunt wzmacniający podłoże    
- płyty gipsowo–kartonowe  
- ruszt systemowy z kształtowników metalowych do sufitów podwieszanych 
- panele podłogowe HDF kl. AC3 
- listwy podłogowe z miękkiego PCV 
- farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych kolor biały-sufity i ściany 

3.  Sprzęt: 
     Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
     spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
     Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne.  
     - mieszarki do zapraw 
     - drobny sprzęt elektryczny  (wiertarki, wkrętaki, mieszarki) 
4.  Transport :   
      Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą  
      BN-88/6731-08 obowiązującymi przepisami bhp i ruchu drogowego. 
5.  Wykonanie robót : 
      5.1. Warunki przystąpienia do robót: 
  - przed przystąpieniem do wykonania robot tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
    murarskie stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
    okienne. 
    Roboty montażowe stolarki : 
  - sprawdzenie ościeżnicy pod kątem możliwości prawidłowego osadzenia i uszczelnienia, 
  - sprawdzenie dokładności wymiarowej otworów 
  - wstawienie stolarki w otwory na podkładkach lub listwach 
  - osadzić w sposób trwały elementy kotwiące, 
  - sprawdzenie ustawienia stolarki pod kątem pionu i poziomu oraz przekątnej  
  - uszczelnić styk ościeża i parapetu z ościeżnicą pianka montażową, 
  - sprawdzić działanie skrzydeł oraz ewentualnie wyregulować 
Wszystkie roboty montażowe   należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, opisem, instrukcjami 
technicznymi producentów, obowiązującymi przepisami i normami oraz  poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 
      5.2. Przygotowanie podłoża: 
      - podłoża pod tynki i gładzie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2 
     - bezpośrednio przed ułożeniem gładzi i tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
       szczotkami 
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        oraz  usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża –    
        zwilżyć wodą, 
 
6.  Kontrola jakości robót : 
     6.1. Badania przed przystąpieniem do robot tynkowych 
     Przed przystąpieniem do robot tynkowych Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
     wapna oraz kruszyw i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
     Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszyw. 
     6.2. Badania w czasie robót: 
     - badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normą   
       PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
     - wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez  Inspektora 
       Nadzoru. 
      6.3. Badania w czasie odbioru robót: 
      Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B- 
      10100 p.4.3.i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań: 
      - zgodność z dokumentacją  - przedmiarem robót, 
      - jakość zastosowanych materiałów, 
      - prawidłowość przygotowania podłoża 
      - przyczepność gładzi do podłoża 
      - wyglądu powierzchni gładzi 
      - prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi gładzi 
      W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być ocenianie: 

- Rozmieszczenie punktów mocowania stolarki z godnie z instrukcją producenta, 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla stolarki drzwiowej, 
- Zgodność wymiarów stolarki, 
- Jakość materiałów , z których została wykonana stolarka, 
- Prawidłowość wykonania stolarki z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych     
   wymaganych projektem, 
- Sprawdzić działanie skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć, 
- Sprawdzić oszklenie pod względem wymogów przenikalności ciepła i uszkodzeń  
   mechanicznych, 
- zgodność wykonania z opisem w przedmiarze robót i odpowiednimi normami, 
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów. 

Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7. Obmiar robót: 
Jednostką obmiaru jest m2, mb, i sztuki. 
Ilość jednostek obmiarowych stanowią przedmiary kosztorysu inwestorskiego . 
8. Odbiór robót. 
Wymagania przy odbiorze: 
- zgodność z opisem  w przedmiarze robot, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją , ST i poleceniami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
badania i pomiary dały wynik pozytywny.  
9. Podstawa płatności: 
    Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia : 

       - cały zakres robót podany w pkt. 1.3. 
       - przygotowanie stanowiska roboczego 
       - przygotowanie zaprawy 
       - dostarczenie materiałów i sprzętu 
       - obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
       - ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych do wysokości 4 m. 
       - przygotowanie podłoża 
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       - umocowanie listew przypodłogowych z  PCV 
       - siatkowanie bruzd 
       - obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
       - wykonanie tynków i gładzi 
       - reperacje tynków po dziurach montażowych i hakach  
       - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów  
       - likwidacja stanowiska roboczego  

10. Przepisy związane: 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałości. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999  Wapno 
PN-B-19701:1997  Cement powszechnego użytku. 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewniania jakości. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki” wydanie ITB-2003 rok 
Instrukcje i przepisy BHP. 
PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań, 
PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , określenia 
PN-B-050000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 
Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST - 02.00  WYMIANA INSTALACJE ELEKTRYCZNEJ I OSPRZĘTU 
 Kod   45311200-2  

1.Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót  instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Zacisze 9m.4 w Bolesławcu. 
      1.2. ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
             związanych z remontem wolnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym w Bolesławcu przy  ul. Zacisze 9m.4  
Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Bolesławcu. 59-700 
Bolesławiec  

             ul. Dolne Młyny 23.  
       Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

             małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których  
             istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod  
             wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami wewnętrznej instalacji elektrycznej: 
- demontaż włączników instalacji elektrycznej szt 4 
- demontaż gniazd wtykowych szt 5 
- wykucie bruzd dla przewodów instalacji elektrycznej 
- montaż puszek instalacyjnych szt 11 
- montaż dzwonka typu gong  dwutonowy szt 1,  
- montaż łączników instalacyjnych szt, 4 
- montaż przycisku zwiernego dzwonkowego szt. 1 
- wymiana instalacji elektrycznej z wydzieleniem obwodów (przewód YDYp-450/750V  
  3x2,5mm2), dla bojlera i grzejnika elektrycznego, urządzeń AGD i pokoju pozostałe 
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  przewody DYp- 450/750V 3x1,5mm2, zakończone kostkami łączeniowymi. Ilość  
  przewodów  jak w przedmiartze 
- montaż osprzętu elektrycznego gniazd podwójnych z uziemieniem szt.8 w tym 2 
  bryzgoszczelne   
 - montaż obudowy na tynk, rozdzielnica S-6 wyposażona w listwy przyłączeniowe,  
 - wyłączników  nadprądowych i różnicowo prądowych  
 - montaż opraw oświetleniowych porcelanowych w kuchni szt. 2 kuchnia, łazienka 
 - podłączenie przewodów do gniazd, łączników, oświetlenia 
 - wykonanie pomiarów elektrycznych po wykonaniu robót 

      1.4. Określenia podstawowe 
             Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  
             przepisami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
projektem  technicznym , przedmiarem robot , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.  Materiały: 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót instalacji komputerowej i elektrycznej  są: 
- Gniazda wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym 
- Łączniki instalacyjne p/t, przycisk dzwonkowy 
- Oprawa porcelanowa z kloszem  
- Przewody elektryczne, YDYp-450/750V 3x1,5 i 3x2,5mm2, 
-  Obudowa na tynk, rozdzielnica S-6 wyposażona w listwy przyłączeniowymi 
- zabezpieczenia typu S, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy 10 i 16A 
- Wyłącznik różnicowoprądowy RX3 25A 

     - dzwonek typu gong-znamionowe napięcie zasilania 230 V AC 
       obudowa z tworzywa sztucznego, płynna regulacja siły głosu, dźwięk: dwa na przemian 
       brzmiące tony, poziom dźwięku: ok. 84 dB. 
     - grzejnik podczerwieni 480 watów panelowy naścienny lub na nózkach  (IPX44), z  
       wbudowanym  termostatem. 
     - Elektryczny ogrzewacz wody z termostatem typu WJ – emaliowany w poliuretanie Pojemność: 
       50L. 
3.  Sprzęt: 
     Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
     spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
4.  Transport :   
      Materiały elektryczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób  
      zabezpieczający je przed uszkodzeniami z  zachowaniem  obowiązujących przepisów bhp  
      i ruchu drogowego. 
5.  Wykonanie robót: 
      Wykonawca  przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot  
      instalacyjnych uwzględniający wszystkie warunki , w jakich będą wykonywane roboty.  
      Zakres robót  
      -  wymiana instalacji podtynkowej 
      -  wymiana  osprzętu elektrycznego, 
      -  montaż urządzeń elektrycznych 
      -  montaż opraw oświetleniowych  
6.  Kontrola jakości robót : 
     Badania w czasie wykonywania robót. W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno  
     być oceniane: 
     - zgodności z projektem technicznym ,przedmiarem robót i przepisami 
     - poprawności montażu 
     - kompletności wyposażenia 
     - poprawności oznaczeń 
     - braku widocznych uszkodzeń 
     - należytego stanu izolacji 
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     - należy przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji w poszczególnych obwodach 
     - sprawdzić działanie samoczynnego wyłączania zasilania przez wyłącznik  
       różnicowoprądowy 
     - należy sporządzić protokół rozkładu natężenia oświetlenia 
     - zgodność użytych materiałów wymaganiami projektu technicznego i przedmiaru robót 
7.  Obmiar robot : 
      Jednostką obmiaru są: 
      -  mb   -  montażu przewodów elektrycznych 
      -  sztuka -  osprzęt i lampy oświetleniowe 
8.  Odbiór robót: 
     Zgodność robót z załączonym przedmiarem robót i ST. 
     Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym ,przedmiarem robót, ST oraz 
     decyzjami Inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania pkt. 6 ST dały   pozytywne 
wyniki. 
     Sprawdzeniu podlega: 
     -  zgodność z przedmiarem robót 
     - rodzaj zastosowanych materiałów 
     - prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami 
9. Podstawa płatności : 
    Cena jednostkowa wykonania robót uwzględnia :  
     -  prace przygotowawcze z pomiarami, 
     -  kompletny zakres robot podany w poz. 1.3. 
     -  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
     -  wykonanie badań i pomiarów 
 
10.Przepisy związane: 

PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-92/E-5009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 
PN-93/E-5009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. 
PN-92/E-5009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-93/E-5009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 
PN-93/E-5009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-92/E-5009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-92/E-5009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego . Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-E-5033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 



 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST - 04.00  INSTALACJE GAZOWE 

Kod   45333100-1 
 

1.Wstęp 
1.1  Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Zacisze 9m.4 w Bolesławcu. 
      1.2. ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
             związanych z remontem wolnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym w Bolesławcu przy  ul. Zacisze 9m.4  
Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Bolesławcu. 59-700 Bolesławiec  

             ul. Dolne Młyny 23.  
       Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

             małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których  
             istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod  
             wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót: 
Prace obejmują wykonacie przewinięcia wewnętrznej instalacji gazowej z rur stalowych czarnych 
bez szwu w połączeniach spawanych o śr 15-20mm w lokalu mieszkalnym obejmujące wymianę 
kuchni gazowej, regulacja urządzeń gazowych oraz wykonanie próby szczelności. Kuchnia 4 
stanowiskowa gazowa z piekarnikiem ; kuchnie gazowe winny posiadać zabezpieczenie przeciw 
wypływowe gazu, elektryczną zapalarkę – kuchnie podłączone do instalacji gazu wężem 
elastycznym atestowanym. Roboty należy wykonać zgodnie z poleceniami Inwestora, ustawą 
Prawo Budowlane, 
Polskimi Normami, Normami Branżowymi, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST 05.00  Instalacje wodne i kanalizacyjne 
Kod 45332000-3 

 
1.Wstęp 
1.1  Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Zacisze 9m.4 w Bolesławcu. 
      1.2. ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
             związanych z remontem wolnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym w Bolesławcu przy  ul. Zacisze 9m.4  
Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Bolesławcu. 59-700 Bolesławiec  

             ul. Dolne Młyny 23.  
       Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku 

             małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których  
             istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod  
             wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
       1.3 Zakres robót: 

Instalacja wod-kan wewnętrzna 
- wymiana zlewu pojedynczego na zlew z blachy kwasoodpornej z ociekaczem, montowany na 
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 ścianie szt.1, wymiana baterii zlewozmywakowej szt.1 
- montaż bojlera 50l szt. 1 z termostatem na ścianie 
- montaż instalacji ciepłej i zimnej wody około 2,50m 
- montaż podejść dopływowych do bojlera i baterii  
- wymiana zestawu Wc z dolnopłukiem 1 kpl 

Stosować rury i kształtki PVC kielichowe w kolorze popielatym o średnicach 50,75,110, mm 
łączone na uszczelki w kielichu. Stosować rury o odporności termicznej do 75° C. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej 
Instalacja wody zimnej i ciepłej-  z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o 
połączeniach zgrzewanych,  kształtki z tworzyw jak wyżej około 2,50mb.  
Temperatura do pracy ciągłej 80°C, max. 90°C. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i 
ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów 
nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania 
wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. W instalacji wody zimnej i ciepłej 
wskazane jest stosowanie materiałów jednorodnych. Armatura stosowana w instalacjach 
wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy danej instalacji ( ciśnienie, temperatura ) 
Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej montowany na ścianie, syfon pojedynczy z 
tworzywa sztucznego, Baterie, zlewozmywakowe z zaworami odcinającymi z regulacją skokową 
wypływu , perlatorem z gwarancją co najmniej 5-cio letnią (na cały wyrób). Szt 1. 
Podejścia odpływowe, łączące wyloty urządzeń sanitarnych około 1mb. 

 


