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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45330000-9 Instalacje wodociągowe
1

d.1
KNR-W 2-
15 0111-01
1)

4533000
0-9

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNR-W 2-
15 0116-01
1)

4533000
0-9

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 0-31
0113-05 2)

4533000
0-9

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z nacięciem
wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR-W 2-
15 0128-01
1)

4533000
0-9

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1

KNR-W 2-
15 0127-01
1)

4533000
0-9

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
3.0 m 3.000

RAZEM 3.000
6

d.1
KNR-W 4-
01 0335-10
3)

4533000
0-9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR-W 4-
01 0325-04
3)

4533000
0-9

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-02
0417-03 4)

Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 650
dm3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 45330000-9 Instalacje kanalizacyjne
9

d.2
KNR-W 2-
15 0207-01
1)

4533000
0-9

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

10
d.2

KNR-W 2-
15 0211-01
1)

4533000
0-9

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNR 2-15
0214-02 5)

Montaż syfonów  o śr.nom. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 45331000-6 Instalacja centralnego ogrzewania
12

d.3
KNR 0-35
0202-05 6)

4533100
0-6

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm układane w rurze
osłonowej bez rozdzielaczy z kapilarnym połączeniem elementów lutem
miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

m

20.00 m 20.000
RAZEM 20.000

13
d.3

KNR 0-35
0201-03 6)

4533100
0-6

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm układane na prze-
grodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem mięk-
kim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

m

41.00 m 41.000
RAZEM 41.000

14
d.3

KNR 0-31
0205-03 2)

4533100
0-6

Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na
ścianie

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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15
d.3

KNR 0-31
0205-02 2)

4533100
0-6

Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm
montowane na ścianie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.3

KNR 0-31
0206-04 2)

Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm montowane na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.3

KNR 0-34
0101-10 6)

4533100
0-6

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.20
mm (N)

m

61.0 m 61.000
RAZEM 61.000

18
d.3

KNR-W 2-
15 0436-01
1)

4533100
0-6

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorą-
co)

urz.

5 urz. 5.000
RAZEM 5.000

19
d.3

KNNR-W 3
0309-01 7)

4533000
0-9

Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły
na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

5*0.06*0.05*0.25 m3 0.004
RAZEM 0.004

4 45333000-0 Instalacja gazowa
20

d.4
KNR-W 2-
15 0305-06
1)

4533300
0-0

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych
o śr.zewn. 28 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

21
d.4

KNR-W 2-
15 0305-03
1)

4533300
0-0

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych
o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2.20 m 2.200
RAZEM 2.200

22
d.4

KNR-W 2-
15 0312-02
1)

4533300
0-0

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.4

KNNR-W 3
0309-03 7)

4533000
0-9

Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z
cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

3*0.7*0.7*0.25 m3 0.368
RAZEM 0.368

24
d.4

KNR-W 2-
17 0113-01
8)

4533300
0-0

Montaz przewodu kominowego z rury m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

25
d.4

KNR INS-
TAL 0111-
02 9)

4533300
0-0

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.4

KNR 0-31
0215-02 2)

4533300
0-0

Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do
24 kW

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.4

KNR 0-31
0214-01 2)

4533300
0-0

analogia-montaż regulatora pogody kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.4

KNR-W 4-
01 0327-04
3)

4533300
0-0

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

29
d.4

KNR 4-01
1011-02 10)

4533300
0-0

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100

5 45331000-6 Instalacje wentylacyjne
30

d.5
KNR-W 2-
17 0156-01
8)

4533100
0-6

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 1.5 szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 WACETOB wyd.I 1998
2 IGM wyd.I 2001
3 WACETOB wyd.III 2000
4 ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996
6 IGM wyd.I 2002
7 WACETOB 2000
8 WACETOB wyd.I 1992
9 INSTAL 1996

10 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy instalacji wewnętrznej gazowej do projektowanego urządzenia gazowego, kotła gazowego
dwufunkcyjnego o mocy 24 kW i kuchenki gazowej o moy 6 kWw lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Obrońców helu 8A. Montażu dokonać
po demontażu pieców kaflowych i podgrzewacza elektrycznego. Do dobranego kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania pro-
jektuje się przewód powietrzno-spalinowy zgodny z wymaganiami producenta kotła. Komin stanowi współosiowy przewód, z których
wewnętrzny będzie odprowadzał spaliny, a zewnętrzny dostarczał do kotła powietrze do spalania. Do doprowadzenia powietrza do po-
mieszczenia kuchni będzie służyć projektowany systemowy nawietrzak okienny w oknie kuchennym, który będą zapewniać stały dopływ
powietrza do mieszkania.  W łazience wykonać podejście instalacji wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzenie skroplin z pieca gazowego.
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego. Pod oknami zamontowac grzejniki płytowe konwekcyjne i
drabinkowy wraz z instalacją z rur miedzianych. Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne. 
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