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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTYCJA:  Remont tzw. przejścia francuskiego między budynkami przy ul. Bankowej 
6a i 6b w Bolesławcu

INWESTOR: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
 ul. Dolne Młyny 23 

59-700, Bolesławiec

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
Główne kody CPV

45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE
45443000-4 Roboty elewacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-0

WYMAGANIA OGÓLNE
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót,  które zostaną wykonane podczas realizacji  zadania pn.   "Zwiększenie  efektywności
energetycznej  budynku Urzędu Miasta w Bielawie"   termomodernizację - Remont elewacji  z wymianą
stolarki  okiennej  ,  remont  dachu,  ścian przyziemia,  instalacji  Kd i  nawierzchni  oraz  docieplenie
budynku Urzędu Miasta w Bielawie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi wyszczególnionymi poniżej:

SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 3
SST-1 ROBOTY MURARSKIE 1  8
SST-4 T  YNKOWANIE i MALOWANIE ELEWACJI 2  3
SST-5 POKRYCIE DACHU 3  2

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bolesławiec, przy ul. Bankowej 6a i 6b

Kubatura (około) 90 m3

Wysokość 6,30 m

Długość 9,80 m

Szerokość 2,56 m

Liczba kondygnacji część 1

Liczba kondygnacji nadziemnych

Pow. zabudowy 5 m2

Pow. użytkowa 11,46 m2

Przedmiotem zamierzenia jest remont jest remont łącznika pomiędzy budynkami stanowiącego równocześnie 
przejazd bramowy w ciągu ul. Bankowej. Zamierzenie obejmuje remont  budynku  tj.
- remont elewacji
- remont dachu
- remont stolarki okiennej (wymiana)
- remont posadzek i ścian wewnątrz pomieszczenia

Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie zmienia się istniejącego zagospodarowania terenu. 
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1.5. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.5.1.  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
23 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
24 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
25 obiekt małej architektury;

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów,  stacje uzdatniania wody,  oporowe, nadziemne i  podziemne przejścia dla pieszych,
sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów
składających się na całość użytkową.

1.5.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
23 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
24 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
25 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  a także obiekt  budowlany nie połączony trwale  z
gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.5.7.  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.

1.5.9.  urządzeniach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.5.10.  terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania
robót budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowę – należy przez  to rozumieć decyzję administracyjną  zezwalającą  na
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rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

1.5.15.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie.

1.5.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.

1.5.17.  wyrobie  budowlanym – należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.

1.5.18.  obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.5.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.5.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.22.  rejestrze  obmiarów –  należy  przez  to  rozumieć  –  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.23.  laboratorium –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.5.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.25.  odpowiedniej zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli  granice tolerancji  nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

6/37



Remont tzw. przejścia francuskiego między budynkami przy ul. Bankowej 6a i 6b w Bolesławcu

1.5.26.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5.27.  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.

1.5.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji  techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.5.30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5.31.  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  –  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie
określone w rozporządzeniu  nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w sprawie  Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.5.32.  inspektorze nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.5.33. instrukcji  technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i
maszyn,  określająca rodzaje  i  kolejność lub współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.5.34. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

1.5.35.  normach  europejskich  –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania
tych organizacji.

1.5.36.  przedmiarze  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

1.5.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

1.5.38.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało
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obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.5.39.  Zarządzającym  realizacją  umowy  –  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona
do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  poda
lokalizację i  współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
5888 dostarczoną przez 
Zamawiającego, o sporządzoną przez 
Wykonawcę.

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona
w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub
opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków. Wszystkie  wykonane
roboty i  dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub
SST i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie  trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  budowy i  wykonywania  robót
wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

 odejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny
wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
23zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
24zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
25możliwością powstania pożaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie trwania budowy.  O
fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych  mu
przez Zamawiającego.

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie  powiadamiał  Inspektora nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i  wykonawca będzie  odpowiadał za naprawę wszelkich  robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia  robót.  Np. rozporządzenie  z września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać
praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.

MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące  zamawiania  lub
wydobywania  materiałów i  odpowiednie  aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego
źródła  spełniają  wymagania  SST w czasie  postępu robót.  Pozostałe  materiały  budowlane powinny
spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których
mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
23 laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,  a w tym: opłaty,
wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że
postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe  warunków umowy  stanowią  inaczej.  Humus  i  nadkład  czasowo
zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy
5888wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują  się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje  na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
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jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący
własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  i  uzyska  jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  dotyczące  przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych  obciążeń na osie  i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.

23 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

23 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,

23 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
o projekt organizacji budowy,
o projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na
piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

23 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.

 W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
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23 Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  Aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
24 Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

23 Polską Normą lub
24 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

25 Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone
do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
23 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
23 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
5888 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
o  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
o  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
o zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
o  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, o
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem kto je 
przeprowadzał,

o wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, o
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

[2] Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych
w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
23 pozwolenie na budowę,
24 protokoły przekazania terenu budowy,
25umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
26 protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze  dostępne dla  Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

0 OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie
określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

0 ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
0 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
1 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
2 odbiorowi częściowemu,
3 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
4 odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
5 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających
i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których
mowa  w  punkcie  8.4.2.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu  oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach
konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest  protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
0 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
1 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),
2 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
3 Protokoły odbiorów częściowych,
4 Recepty i ustalenia technologiczne,
5 Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
6 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
7 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST,
8 Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

9 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  po upływie  okresu rękojmi  i  gwarancji  polega na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po upływie
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.   Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach  umownych  (ofercie).  Wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

5888 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
23 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
5888 wartość pracy sprzętu wraz z 
narzutami, o koszty pośrednie i zysk 
kalkulacyjny,
o  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

23 opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót,
24 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,
25opłaty/dzierżawy terenu,
26przygotowanie terenu,
27 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,
28 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
5888 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,
5889 utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
23usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
24doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.

PRZEPISY ZWIĄZANE
Ilekroć  w  niniejszej  specyfikacji  lub  poszczególnych  częściach  SST  przywołano  normy,
rozporządzenia i  inne przepisy związane należy stosować się do ich postanowień w zakresie
wykonania,  kontroli,  odbioru  i  jakości  materiałów  oraz  wykonywanych  robót,  a  także
dostarczenia dokumentów odbiorowych i innych wyszczególnionych wymogów.
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10.1. Ustawy
23 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
23 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 z późn. zm.).
23 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). o 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275). o 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

10.2. Rozporządzenia
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126);

0 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  23  grudnia  2015  r.  w  sprawie
zakresu  informacji  o  wynikach  zleconych  badań  próbek,  przeprowadzonych  kontrolach
wyrobów budowlanych  wprowadzonych  do obrotu  lub udostępnianych  na rynku  krajowym i
wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych
informacji (Dz.U. 2015 poz. 2256);

0 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040 – z późn.
zm.);

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

0 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.
2015 poz. 1775).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.
0Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-1

ROBOTY MURARSKIE

18/37



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  części  specyfikacji  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
przemurowań  istniejących  murów z  cegły  pełnej.  Ustalenia  niniejszej  specyfikacji  obejmują  prace
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych, wykonywanych na
miejscu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem przemurowań istniejących ścian murowanych, a w szczególności:

przemurowania i zamurowania z cegły pełnej 20MPa na zaprawie cementowa
10MPa – zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi,
zakup i dostarczenie materiałów do wykonania prac murarskich,
prace przygotowawcze,
dostarczenie, montaż i rozebranie rusztowań,
prace porządkowe,
wykonanie bruzd instalacyjnych.

1.4. Określenie podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

0 MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów

[cegła budowlana pełna klasy 20 wg PN-B-12050:1996] 
cegła budowlana pełna klasy 20 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary: l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65mm
Masa 4, 0-4, 5 kg,
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych,
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 
MPa,
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa,
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości1,5 m na inne cegły nie
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

0 2 na 15 sprawdzanych cegieł
1 3 na 25 sprawdzanych cegieł
2 5 na 40 sprawdzanych cegieł

3.  SPRZĘT
 betoniarki
 rusztowania
 dźwigi
 samochody dostawcze
 piła taśmowa – mechaniczna piła do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 

skomplikowanych kształtów;
 piła widiowa – ręczna piła do cięcia bloczków;
 rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianach i bloczkach;
 kielnie do zapraw do cienkich spoin – dostosowana do grubości bloczków,
 paca do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków;
 strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany;
 prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków;
 dozowniki do zapraw do cienkich spoin – dostosowane do grubości bloków: 24 lub 18 cm;
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 gilotyna  - do przycinania bloków do żądanego wymiaru,
 łącznik LP 30 – do łączenia ścian metodą „na dotyk”;
 zbrojenie do spoin wspornych – prefabrykowane belki zbrojeniowe do stosowania do wzmacniania 

konstrukcji muru.

Sprzęt  ręczny  powinien  być  dobrej  jakości  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Rodzaj
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT
Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływem atmosferycznym.
Bloczki dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię.
Palety  mogą  być  ustawiane  nie  więcej  niż  w  dwóch  warstwach  na  równym  i  twardym  podłożu
zapewniającym ich stabilność.
Palety  mogą  być  rozładowywane  przez  samochody  samowyładowcze,  wózki  widłowe  lub  żuraw
znajdujący  się  na  budowie.  Rozładunek  za  pomocą  żurawi  wymaga  zastosowania  wideł
rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów.
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej
miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów.

5. WYKONANIE ROBÓT

odebrać roboty ziemne i wlewki;
sprawdzić wymiary i kąty wewnętrzne i zewnętrzne wylewek;
sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów;
wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową na powierzchni styku ścian z wylewką;
sprawdzić zgodność wytyczenia ścian oraz wymiary z rysunkami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Stosować zasady
kontroli  wg  zasad  ogólnych  ST  oraz  pkt.  5.  Dostarczane  na  plac  budowy  materiały  i  zaprawy  należy
kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały
posiadają wymagane atesty oraz zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta.
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
robót, należy prowadzić bieżącą kontrolę robót zanikających (ulegających zakryciu):

0 kontrola wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej – równości ułożenia, szczelności;

0 kontrola jakości ułożenia pierwszej i kolejnych warstw bloczków – równości ułożenia
bloczków, sposobu łączenia poszczególnych bloczków, sposobu nakładania zaprawy
murarskiej, rodzaju stosowanej zaprawy;

1 kontrola wykonania zbrojenia muru – sposobu układania elementów zbrojących (prefabrykowanego 
zbrojenia do spoin wspornych, prętów żebrowych);

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonania ścian z bloczków, w szczególności w zakresie:

0 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

1 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;
2 prawidłowości wykonania muru.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i  w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po
całkowitym zakończeniu robót.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowych z bloczków:
Rodzaj odchyłki Dopuszczalna

wartość odchyłki
[mm]

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
na długości 1 m 3
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

na wysokości 1 m 3
na wysokości 1 kondygnacji 5
na całej wysokości ściany 15

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru:
na długości 1m 1
na całej długości budynku 10

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod

stropem:
na długości 1 m 1
na całej długości budynku 10

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie
(najczęściej prostego):

na długości 1 m 3
na długości całej ściany -

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:

do 100 cm szerokość +5, -3
wysokość +10, -5

powyżej 100 cm szerokość +10, -5

wysokość +10, -5

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  muru  o  odpowiedniej  grubości,  lub  m3 (metr
sześcienny). Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni ścian potrąca się:
otwory i wnęki o objętości większej niż 0,05 m3,
części konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości większej niż 0,01 m3,
powierzchnie zajęte przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne.
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 Z powierzchni ścian nie potrąca się:
otworów i wnęk o objętości mniejszej niż 0,05 m3,
oparć płyt jeżeli zajmują mniej niż 1/2 grubości muru,
nadproży z cegieł lub prefabrykowanych,
części konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości nie większej niż 0,01 m3.

 Powierzchnie potrącanych otworów oblicza się:
dla otworów bez węgarków - w świetle murów,
dla otworów z węgarkami - w świetle węgarków.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  robót  murowych  powinien  odbyć  się  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy
zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem).
Odbioru robót zanikających, odbiór częściowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny ilości
i jakości wykonanych robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej.
W przypadku  robót  zanikających,  ich  odbiór  powinien  następować  przed  rozpoczęciem kolejnego
etapu. Do robót zanikających podczas murowania ścian należy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
wykonanie pierwszej warstwy muru, zbrojenie spoin wspornych, wykonywanie nadproży.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokołu odbioru 
poszczególnych etapów robót zanikających, protokołu.
Wszystkie roboty objęte w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Dopuszczalne odchyłki podano w pkt. 6.
Pozostałe wymagania dotyczące odbioru robót murowych podano w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część: A. Roboty ziemne
i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i żelbetowe

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.
Podstawą  płatności  są  faktycznie  wykonane  i  odebrane  roboty  w  ilości  zgodnej  z  dokumentacją
projektową,  ST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.  Płaci  się za roboty wykonane w jednostkach
podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiału i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie
ścian, naroży, ustawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych
BN-80/6744-11 Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki
PN-65/B – 14504 Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-79/B-0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne 
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
PN-EN 1996-2 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, 
dobór materiałów i wykonanie murów
PN-EN 771-4:2004 + A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego PN-EN 998-2 + Ap1:2008 Wymagania dotyczące
zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część: A. Roboty ziemne
i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
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SST-2

TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI
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WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z tynkowaniem
ścian, a także wykonywaniem okładzin ściennych dla obiektów kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia  robót związanych
z tynkowaniem ścian, a także wykonywaniem okładzin ściennych, a w szczególności:
tynkowanie tynkami gipsowymi lekkimi,
okładziny ścienne z płytek ceramicznych.

1.4. Określenie podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST - 0 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.
W przypadku tynkowania obowiązują normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110.

MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST - 0
„Wymagania ogólne”.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Zastosowanym materiałem są zaprawy wapienno – gipsowe, przygotowane na budowie.
Użyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadać wymaganiom
norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek.
Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.

[woda]
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz czystą wodę z rzeki lub
jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

[obrzutka tynkarska]
Do wykonania  warstwy sczepnej  pod tynki   cementowo-wapienne użyć  zaprawy do wykonywania
obrzutki. Zaprawa może być nakładana maszynowo lub ręcznie na typowe podłoża mineralne. 
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[tynk cementowo-wapienny lekki]
Do wykonania tynków  użyć cementowo-wapiennej zaprawy tynkarskiej o parametrach nie gorszych
niż poniżej. Zaprawa może być nakładana maszynowo lub ręcznie na typowe podłoża mineralne.

Parametry techniczne
Uziarnienie do 1,2 mm
Reakcja na ogień wg PN-EN 13501:1 Klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS II
Przyczepność do betonu wg PN-EN 998-1 ≥ 0,20 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła λ wg PN-EB 998-1 ≤ 0,50 W/(m*K) (λ10, dry) (wartość

tabelaryczna)
Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 W1
Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie wg PN-EN 
1015- 7: 

˃=20% 

przepuszczalność pary wodnej μ wg PN-EN 998-1: <= 20
 [farba elewacyjna]
zolowo-krzemianowa farba elewacyjna, na bazie kombinacji spoiw zolu
krzemionkowego i szkła wodnego potasowego.
– wysoce paroprzepuszczalny
– wysoce hydrofobowy
– antystatyczny, nietermoplastyczny
– odporny na działanie warunkow atmosferycznych
– całkowicie światłoodporny
– nieprzyjazny dla grzybow i glonow dzięki szybkiemu wysychaniu
– reakcja na ogień: niepalny (klasa A2-s1,d0 wg EN 13501-1 zg. z raportem klasyfikacyjnym)
– bez dodatku rozpuszczalnikow
– bez dodatku środkow zmiękczających
DANE TECHNICZNE:
– Gęstość: ok. 1,5 - 1,7 g/cm3
– Udział części organicznych: < 5 %
– Wartość pH: ok. 11
– Odporność pigmentu na działanie światła (kod Fb zgodnie z instrukcją BFS Nr 26): A1
KLASYFIKACJA:
– Klasyfikacja według: DIN EN 1062-1
– Klasyfikacja według VOB: Farba zg. z DIN 18363 par. 2.4.1
– Wspołczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość V): ≥ 2000 g/(m2  ・ d)
– Dyfuzyjnie rownoważna grubość warstwy powietrza (wartość Sd): ≤ 0,01 m
– Klasa dyfuzyjnie rownoważnej grubości warstwy powietrza: V1
– Norma badania klasy dyfuzyjnie rownoważnej grubości warstwy powietrza: DIN EN ISO 7783
– Przepuszczalność wody: < 0,1 kg/(m2√h)
– Klasa absorpcji wody: W3
– Norma badania absorpcji wody: DIN EN 1062-3
– Poziom połysku przy 85o: matowy
– Norma badania poziomu połysku: ISO 2813
Barwienie czysto mineralnymi pigmentami wyłącznie w technologii KEIM PPF.

.SKŁAD: Wypełniacze krzemianowe i wapienne, mieszanina zolowo-krzemianowa, woda,
dwutlenek tytanu, poliakrylan, środki hydrofobizujące, stabilizatory, środki zagęszczające,
zwilżające i odpieniające

SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.
Do  tynkowania  używa  się:  betoniarki  wolnospadowe,  mieszarki  do  zapraw,  agregaty  tynkarskie,
pompy  do  zapraw,  tynkarskie  pistolety  natryskowe,  przenośne  zbiorniki  na  wodę,  zacieraczki  do
tynków,  kielni  murarskich,  łat  drewnianych  lub  aluminiowych,  pac  drewnianych,  plastikowych  lub
filcowych, poziomic, pac gumowych, gąbek lub pac gąbkowych, itd.

Agregat tynkarski:
- Obudowa ślimaka D6-3
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- Ślimak D6-3
- Węże do zaprawy Ø 25 mm
- Zasięg tłoczenia mokrej zaprawy do 30 m

Urządzenia tłoczące:
do 100 m zasięgu
do 140 m zasięgu
wydajność tłoczenia każdorazowo 20 kg/min.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i
środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
[tynki i zaprawy]
Materiały do wykonania tynków i zapraw dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym
ochronę przed warunkami atmosferycznymi.  Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed
warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i zanieczyszczeniami organicznymi.
Worki przechowywać w suchym miejscu na drewnianych paletach. Czas przechowywania wynosi do 3
miesięcy. Uszkodzone i napoczęte worki szczelnie zamknąć i wykorzystać w pierwszej kolejności.

Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z
wymaganiami  p.poż.  Przy  gaszeniu  wapna  należy  zachować  środki  ostrożności  zgodnie  z
wymaganiami bhp. Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym
należy przestrzegać jego terminu przydatności, ponieważ zleżały traci wytrzymałość.

WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.
W przypadku tynkowania obowiązują normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110.
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5.2. Wykonywanie robót
5.2.1. [tynki cementowo-wapienne]

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed przystąpieniem do robót tynkowych 
powinny być:
zakończone wszystkie roboty stanu surowego
zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone okna i drzwi (z wyjątkiem ościeżnic drewnianych nakładkowych).
Tynki  należy wykonywać w temperaturze nie niższej  niż +5ºC i  pod warunkiem, że w ciągu doby
temperatura nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który
nakłada się wyprawę. Podłoże powinno być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki,  nacieki i  wystające nierówności
podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy,  raki  i  ubytki  należy naprawić zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi, posiadającymi aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z 
podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Wystające lub nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z
płyt gipsowo- kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące.
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w
których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania,
poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność
tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku stosowane są:
obrzutka wstępna;
zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność;
substancje płynne, tzw. mostki adhezyjne.
Dobór  ewentualnych  działań  wstępnego  przygotowania  podłoża  musi  być  zgodny  z  zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.
Przy  wykonywaniu  tynków  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta  mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy
tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
mieszankę  tynkarską  dobierać  tak,  aby  zapewnić  zgodność  założonej  grubości  tynku  i  jego
poszczególnych  warstw  (tynki  wielowarstwowe)  z  zaleceniami  producenta  wybranej  mieszanki
tynkarskiej;
obowiązkowo stosować technikę wykonania i reżimy technologiczne (np. min. przerwy technologiczne)
oraz sposób obrobienia  tynku zgodnie  z  procedurami wykonawczymi  zawartymi  we wskazówkach
producenta mieszanki tynkarskiej;
profile  tynkarskie  dobierać  odpowiednio  do  ich  przyszłej  funkcji  (profile  narożnikowe,  stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego jest wykonywany
profil, z przewidywanym rodzajem tynku;
nie dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi, np. listwami 
narożnikowymi;
w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, zgodnie z zaleceniami z instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej;
świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem 
promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym – przed mrozem;
tynki wewnętrzne po nałożeniu powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

Przygotowanie podłoża
Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B 10110. Podłoże oczyścić z
kurzu, pyłu i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności. Wystające elementy zbrojenia usunąć lub
zabezpieczyć antykorozyjnie.

Wykonanie obrzutki
Obrzutkę  nałożyć  na  agregatem  tynkarskim  lub  stalową  kielnią  jako  rozbryzg  i  zostawić  do
wyschnięcia. Nałożona zaprawa powinna pokrywać ok. 50% powierzchni ściany o grubości do 5 mm.
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W miejscach, gdzie występują zmiany materiału podłoża np. beton-cegła i na podłożach niestabilnych
stosować siatkę stalową, ocynkowaną (oczko 20 x 20 mm, ø1) z zakładem min. 20 cm, przymocowaną
mechanicznie do podłoża. W narożach stosować gotowe profile narożnikowe. Do nakładania kolejnych
tynków można przystąpić po wyschnięciu obrzutki  jednak nie wcześniej  niż po upływie 2 dni  o jej
nałożenia.
W  czasie  nakładania  i  wysychania  zaprawy,  powierzchnie  chronić  przed  bezpośrednim
nasłonecznieniem,  opadami  atmosferycznymi  i  działaniem  wiatru.  Stosować  siatki  osłonowe  na
rusztowaniach. Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydłużają czas wysychania i wiązania zaprawy klejącej. W przypadku wysokich temperatur otoczenia
podłoża, obrzutkę należy co jakiś czas zwilżyć czystą wodą. Tynkowane pomieszczenia należy 
wietrzyć, ale nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do powstawania przeciągów lub do zbyt 
szybkiego wysychania zaprawy. Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, 
Pamiętając że po wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo 
zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe zabrudzenia usunąć 
mechanicznie.

Podłoża betonowe
Maksymalna wilgotność resztkowa powierzchni betonowych ≤ 3 %. Podłoża betonowe nie mogą być
pokryte na powierzchni wodą (np. opady, skropliny). Jeśli otynkowany ma być najwyżej usytuowany
strop budynku, wówczas przed rozpoczęciem robót tynkarskich należy nałożyć izolację termiczną oraz
uszczelnienie.

Zarabianie
Dozowanie wody należy ustawić na rzadką konsystencję zaprawy (ok. 1 bar/metr węża z zaprawą). W
zależności  od temperatury  możliwe  jest  robienie  przerw w natryskach,  wynoszących  maks.  10-15
minut. W przypadku dłuższych przerw należy oczyścić maszynę i węże.

Obróbka
Natryskiwany materiał należy rozprowadzić przy pomocy łaty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczęciu
wiązania wyrównać przy pomocy łaty trapezowej T i wyprowadzić narożniki. Fazę „piórowania“ dokonuje się
w celu wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie poprzednich etapów za pomocą szpachli
powierzchniowej,  tzw.  „pióra“  Następnie  zwilżyć  powierzchnię  tynku  wodą  i  za  pomocą pacy gąbkowej
wytworzyć dostateczną ilość mleczka gipsowego. Po delikatnym związaniu powierzchnię tynku wygładzić
przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne budynku należy kontynuować w postaci
cięcia w warstwie  tynku (cięcie kielnią)  lub zastosować odpowiednie  profile,  możliwe jest  zastosowanie
systemowej  taśmy  przekładkowej.  Samoprzylepną  taśmę  nakleić  na  sąsiedni  element  budowlany  i
tynkować. Po stwardnieniu tynku odciąć wystające pasma.

Grubość tynku
Średnia grubość tynku wynosi 15 mm, a minimalna 8 mm. Przewody instalacyjne przykryć warstwą
tynku o grubości minimalnej 5 mm. W szczególnych przypadkach na ściany można nanieść tynk o
grubości do 50 mm, jednak powyżej grubości tynku wynoszącej 35 mm zaleca się wykonać tynk w
dwóch warstwach, ponieważ w przypadku jednej warstwy czas schnięcia tynku wzrasta wielokrotnie.
Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje całkowity czas schnięcia.
Pierwszą warstwę należy zaczesać za pomocą grzebienia tynkarskiego, a po całkowitym wyschnięciu
zagruntować  przy  użyciu  gruntu  systemowego  przy  maksymalnym rozcieńczeniu  z  wodą.  Kolejna
warstwa może być zastosowana po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej. Możliwe jest również
narzucanie tynku w dwóch cyklach, gdzie drugi narzut następuje przed rozpoczęciem wiązania tynku
pierwszej warstwy (tzw. metodą „mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czas schnięcia tynku
znacznie wzrasta.
Sufity betonowe należy tynkować wyłącznie jednowarstwowo, tworząc warstwę tynku o maksymalnej
grubości 15 mm. Jako powierzchnia pod płytki ceramiczne tynk musi być nakładany jednowarstwowo
o minimalnej grubości 10 mm. Powierzchnia tynku musi być szorstka, nie należy jej wygładzać ani
zacierać.
Płyty EPS i bloczki szalunkowe, jak również lekkie płyty budowlane z wełną drzewną należy tynkować
jednowarstwowo i zazbroić na całej powierzchni (patrz wzmocnienie tynku), minimalna grubość tynku
15 mm.
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Wzmocnienie tynku
W  przypadku  występowania  podłoża  o  zróżnicowanych  właściwościach  (np.  mur  mieszany  lub
połączenie cegły z betonem), tynk należy wzmocnić siatką z włókna szklanego w następujący sposób:
nanieść warstwę tynku o 2/3 przewidzianej grubości całkowitej i wyrównać starannie powierzchnię
wtopić siatkę z włókna szklanego (na szerokości minimum 100 mm z każdej ze stron przylegających 
elementów i przy zachowaniu 100 mm zakładek)
pamiętać o możliwie równym osadzeniu napiętej siatki
nanieść pozostały tynk aż do uzyskania żądanej grubości
dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciągu pracy, przestrzegając zasady 
„mokre na mokre“
minimalna grubość tynku wynosi 15 mm.
Należy pamiętać,  że  powierzchnia  tynkarska wraz z  siatką nie  jest  elementem konstrukcyjnym,  a
jedynie materiałem wykończeniowym, np. dla elementów konstrukcyjnych. Należy w związku z tym
zapewnić aby w tych elementach nie zostały przekroczone stany graniczne użytkowania.

Czas obróbki
W zależności od podłoża ok. 180 minut.

Temperatura / klimat obróbki
Nie  poddawać  obróbce  w  przypadku  temperatury  pomieszczenia  i/lub  temperatury  elementów
budowlanych wynoszącej poniżej +5 °C. Świeżą zaprawę oraz naniesiony tynk należy chronić przed
mrozem.

Wysychanie
Aby umożliwić szybkie wysychanie tynku należy zadbać o prawidłową wentylację w pomieszczeniu.
Jeśli  po tynkowaniu wykonywany jest podkład podłogowy z asfaltu lanego, wówczas,  aby uniknąć
naprężeń termicznych, należy zadbać o wystarczające wietrzenie. Czas schnięcia: w przypadku tynku
o  grubości  10  mm,  w  zależności  od  wilgotności  pomieszczenia,  temperatury  pomieszczenia  i
wentylacji wynosi średnio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotności powietrza
czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

POWŁOKI I OKŁADZINY
Podkład pod płytki
Przed nałożeniem kleju wilgotność resztkowa podłoża nie może przekroczyć 1%. Zastosować środek
głęboko  gruntujący.  Mocowanie  płytek  na  kleju  cementowym  cienkowarstwowym  lub  kleju
dyspersyjnym. W strefie rozpryskowej, oprócz uszczelnienia folią w płynie, zaleca się klejenie płytek
klejem elastycznym. Dla wszystkich powłok i okładzin tynk musi być suchy, stabilny i wolny od pyłu.
Środek gruntujący należy dostosować do planowanych materiałów malarskich / powłok / okładzin, z
reguły  stosowany  jest  środek  głęboko  gruntujący.  W przypadku  tapet  powierzchnię  tynku  pokryć
uprzednio klejem do tapet.

Powłoki malarskie
Odpowiednie są farby dyspersyjne, powłoki malarskie z efektem wielobarwności, dyspersyjne farby
silikatowe z odpowiednią warstwą podkładową.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Bez podkładu pod tynk (grubość tynku do 15 mm)
W przypadku stosowania jako otuliny zbrojenia obowiązuje przelicznik: 10 mm grubości warstwy tynku
odpowiada 10 mm grubości betonu zwykłego.
Z podkładem niepalnym
Dla tynku grubości > 15 mm do 25 mm wymagany jest niepalny podkład pod tynk. W tym przypadku 8
grubości warstwy tynku odpowiada 10 mm grubości betonu zwykłego. Tynk musi przekrywać podkład 
wastwą o grubości co najmniej 10 mm.

6.2. Kontrola jakości robót
[tynki]
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości 
lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:
Wapno – PN-86/B-320 „Wapno”, PN-81/673212 „Ciasto wapienne”,
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Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”, 
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.
Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych:
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na długości 2m łaty kontrolnej
odchylenie powierzchni i krawędzi:
od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych;
od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi;
odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż
3 mm/m;
odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:
wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego
pęknięcia powierzchni
wykwity soli w postaci nalotu
trwałe zacieki na powierzchni
odparzenia, odstawanie od podłoża
Powierzchnie tynków powinny być gładkie, a także odznaczać się jednolitą barwą - bez smug i plam 
oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
ocenę wyników badań
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: m2  (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni.

ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty, tj.:
dokumenty dostawy,
deklaracje zgodności,
atesty higieniczne.

Kontrolę jakości, jaką należy przeprowadzić przed odbiorem i dopuszczalne odchyłki opisuje pkt. 6.

Tynki
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być 
czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny ściany 
murowanej z bloczków silikatowych i betonowych powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 2-
3 mm od lica muru, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,
odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest 
niedopuszczalne,
przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa).
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PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”.
Podstawą  płatności  są  faktycznie  wykonane  i  odebrane  roboty  w  ilości  zgodnej  z  dokumentacją
projektową, SST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki  obmiarowej  obejmuje wszystkie  czynności  wynikające  z  dokumentacji  projektowej,
niniejszej  SST  –  0  „Wymagania  ogólne”  oraz  z  polecenia  Inspektora  Nadzoru  niezbędne  do
zrealizowania robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin ściennych wewnętrznych.

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 
badania PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-3

POKRYCIE DACHU
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 WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  określa zbiór wymagań dla wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem remontu istniejącego pokrycia dachu papą asfaltowa na 
pokrycie papa termozgrzewalna połaci dachowej  z wymiana obróbek blacharskich: 

 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Niniejsza specyfikacja techniczna jest 
dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze robót nią objętych i jest integralna częścią 
dokumentów przetargowych przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i 
rozliczaniu robót. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczna 

1.3.1. Zakres robót podstawowych objętych niniejsza specyfikacja : CPV 45261000 - pokrycie 
dachu papą zgrzewalną - 

 1.3.2. Prace towarzyszące i tymczasowe Dla zakresu robót opisanego w pkt. prace o 
charakterze tymczasowym i towarzyszącym występuje jako transport pionowy materiałów z i na 
dach oraz przy demontażu / montażu rynien i rur spustowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność ze szczegółowa specyfikacja techniczna i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY Materiały stosowane do wykonywania robót wyszczególnionych w niniejszej 
specyfikacji technicznej, powinny mieć miedzy innymi: - aprobaty techniczne, bądź produkowane 
zgodnie z normami; - certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobata techniczna lub z PN; - 
certyfikat na znak bezpieczeństwa; - na opakowaniach powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania; Sposób transportu i składowania materiałów papowych powinien 
być zgodny z warunkami SST- Wymiana pokrycia dachowego i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przez 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki
powinny być magazynowane w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Wykonawca obowiązany jest 
posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 

2.1. Rodzaje materiałów. 

 2.5.3. -papa podkładowa papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego 
elastomerem, na osnowie z włókniny poliestrowej, o właściwościach : - mechanicznych przy 
rozciąganiu - wzdłużnym min. 900 N - poprzecznym min. 700 N - gramatura osnowy min. 250 
g/m2 - grubość min. 3 mm - reakcja na ogień - min. kl. F, stopień rozprzestrzeniania ognia – NRO
- współczynnik oporu dyfuzyjnego - min. u = 20 000 
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2.5.4. - papa wierzchniego krycia papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu 
modyfikowanego elastomerem, na osnowie z włókniny poliestrowej, o właściwościach : - 
mechanicznych przy rozciąganiu - wzdłużnym min. 900 N - poprzecznym min. 700 N - gramatura 
osnowy min. 250 g/m2 - grubość min. 5,2 mm - reakcja na ogień - min. kl. E, stopień 
rozprzestrzeniania ognia - NRO - współczynnik oporu dyfuzyjnego - min. u = 20 000 2.5.5. - klin 
dachowy trójkątny 10x10 cm, laminowany papa, z wełny mineralnej w wewnętrznych 
krawędziach utworzonych przez połać dachu i ścianę attykowa lub komin, ułożyć listwy kliny 
dachowe o boku 10x10 cm, laminowane papa; mocowanie klinów do podłoża z papy 
podkładowej klejem bitumicznym przeznaczonym do mocowania płyt z wełny mineralnej

 2.5.6. - listwa dociskowa z blachy cynk.-tytan. gr. 0,7 mm do mocowania papy wierzchniego 
krycia na pionowych ścianach kominów zastosować listwy dociskowe wykonane z blachy 
cynkowo-tytanowej o szer. min. 2 cm; 

2.5.7. - kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna do uszczelnień 2.5.8. -obróbki 
blacharskie wszelkie obróbki blacharskie z blachy cynko-tytan. płaskiej gr. 0,7 mm; 

2.5.9. rynny i rury spustowe rynny z blachy cynko-tytan gr. 0,7 mm , rury spustowe z blachy 
cynko-tytan. gr. 0,7 mm  

. SPRZĘT I TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w niniejszej specyfikacji 
technicznej i nakładach w załączonym przedmiarze robót 3.2. Warunki przechowywania i 
transportu pap zgrzewalnych należy stosować zgodnie z instrukcja firmowa opracowana przez 
producenta pap. 

3.3. Do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych używać następującego 
sprzętu : - palnik gazowy jednodyszowy z wężem o dług. min. 15,0 m; - mały palnik gazowy do 
obróbek dekarskich; - butla z gazem technicznym propan-butan o ładunku 11 kg; - wałek 
dociskowy z rolka silikonowa; 

3.4. Do ciecia blach obróbek blacharskich używać nożyc ręcznych lub mechanicznych 
wibracyjnych skokowych. Niedopuszczalne jest używanie elektronarzędzi wydzielających w 
czasie pracy energie cieplna (np. szlifierka kątowa). 

3.4. Rusztowanie zewnętrzne ramowe lub dzwig z koszem montażowym stosować przy montażu 
obróbek blacharskich okapowych oraz rur spustowych na 4-kondygnacyjnym budynku. 
Dopuszczalne obciążenie pomostu w pojedynczym polu Q = 1,5 kN/m2

 3.5. Montaż oraz wytyczne eksploatacji rusztowań ramowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach PN-M-47900-3:1996 i PN-M-47900-2:1996.
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4. WYKONYWANIE ROBÓT 

4.1. Podłoże pod pokrycie - po zerwaniu wszystkich warstw istniejącego pokrycia papowego oraz
obróbek blacharskich ścianek attykowych sprawdzić ilość i miejsca usytuowania przerw 
dylatacyjnych konstrukcyjnych i dylatacje termiczne gładzi; UWAGA. WYKONAWCA 
DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCEMU POTWIERDZENIE UTYLIZACJI ZERWANYCH WARSTW 
PAPY.  Zgnite, zawilgocone , skorodowane i porażone biologicznie fragmenty deskowania w tym 
deski okapowe wymienić  na nowe

 4.2. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych - prace z użyciem pap 
asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 
0 st.C; nie należy wykonywać prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze; - w miejscach 
dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrzać do podłoża 
betonowego pasek papy o szer. 25 - 30 cm docięty z papy podkładowej oraz uformować 
wygięcie (zakład) w kierunku szczeliny; - jako podkładowa warstwę wodoszczelna należy 
zastosować papę asfaltowa modyfikowana na osnowie z włókniny poliestrowej. Papę układać
pasami równoległymi do okapu i zgrzewać do podłoża na całej powierzchni. Przed ułożeniem
papy należy ja rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu, zwinąć ja z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona 
będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i wtopić posypkę na całej szerokości 
zakładu szpachelka. Papę układać na zakłady podłużne 10 cm i zakłady poprzeczne 12-15 
cm. Papę podkładowa przy okapach zakończyć ok. 5 cm przed krawędzią zagięcia obróbki 
blacharskiej pasa okapowego. - miara jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż_ brzegu rolki, należy docisnąć zakład wałkiem z silikonowa rolka. - 
wierzchnia warstwę wodoszczelna wykonać z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z 
włókniny poliestrowej. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. 
Zakłady podłużne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm. Sposób układania i zgrzewania jak dla 
papy podkładowej. Papę nawierzchniowa przy okapach zakończyć ok. 1 cm przed krawędzią
zagięcia obróbki blacharskiej pasa okapowego. - w poszczególnych warstwach pokrycia, 
arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 
szerokości arkusza; 

4.3. Wykonywanie obróbek dachowych z pap zgrzewalnych - do wykonania obróbek 
kątowych ścianek attykowych i kominów oraz wyłazu dachowego, należy stosować wyłącznie
papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z włókniny poliestrowej, w układzie 
dwuwarstwowym; - po ułożeniu wodoszczelnej warstwy podkładowej na połaciach dachów, w
kątowych narożach zastosować kliny dachowe o przekroju trójkątnym 10x10 cm, z wełny 
mineralnej twardej o wym. 10x10 cm laminowanego papą; kliny dachowe mocować do 
zagruntowanego podłoża odpowiednim klejem bitumicznym (do przyklejania wełny 
mineralnej); - po zamontowaniu klinów dachowych, zgrzać papę podkładowa obróbki w pasie
o takiej szerokości, by zakład papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej 
jak i na ścianie pionowej wynosił min. 10 cm; - w dalszej kolejności zgrzać papę wierzchniego
krycia na połaci w ten sposób, by arkusz papy wierzchniej warstwy przylegał do dolnej 
krawędzi klina dachowego, co zapewni zakład na papie podkładowej obróbki o szer. min. 10 
cm; - papę nawierzchniowa obróbek kątowych zgrzewać pasami papy o takiej szerokości, by 
krawędzie SST- Wymiana pokrycia dachowego S t r o n a | 7 boczne tych pasów były 
wyprowadzone ok. 10 cm poza krawędzie papy podkładowej obróbek; - na pionowych 
powierzchniach ścianek attykowych , cokołu wyłazu dachowego i kominów, nawierzchniową 
obróbkę papową należy wyprowadzić na górę ściany akttyki i cokołu wyłazu z zakładem min. 
10 cm a pod kominy dodatkowo przymocować listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. 
min. 0,7 mm. Odległość pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm. Jako łączniki mocujące 
stosować kołki rozporowe z wkrętami uzbrojonymi w rozety do maskowania łbów wkrętów lub
gwoździe dekarskie z podkładka EPDM wbijane w kołki rozporowe. Styk listwy ze ścianą 
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wypełnić od góry kitem trwaleplastycznym. 4.4. Obróbki blacharskie - mocowanie pasów 
okapowych z kapinosem w rozstawie podłużnym do 500 mm w dwóch rzędach mijankowo; - 
krawędzie boczne obrobić blacha z odgięciem pionowym na wys. min. 5 cm powyżej 
wierzchniej warstwy pokrycia papowego; - obróbki pokrycia ścianek attykowych, na poziomej 
obróbce z papy, mocować za pomocą klamer z płaskownika ocynkowanego 4x 40 mm , 
przytwierdzanych do konstrukcji ścianek w rozstawie max. 40 cm kołkami rozporowymi. 
Klamry należy tak wyprofilować, by płaszczyzny poziome obróbek po zamocowaniu, tworzyły
spadek min. 2% w kierunku połaci dachowych. Odgięcia pionowe tych obróbek po obu 
stronach krawędzi murów, winny wystawać na odległość min. 3 cm poza płaszczyzny ścian, 
a wysokość odgięć winna wynosić min. 5 cm - obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z
PN-61/B-10245; 4.6. Rynny - uchwyty do rynien  mocować do istniejących gzymsów 
betonowych w rozstawie co 500 mm, z wyregulowaniem spadków podłużnych; uchwyty 
osadzać po zamontowaniu obróbek gzymsowych; - spadek rynien w kierunku rur spustowych
0,5 %; - rynny wykonać z blachy cynko-tytan. gr. 0,7 mm; zewnętrzna krawędź rynien 
powinna być położona o 2 cm niżej niż krawędź wewnętrzna; - rynny powinny być wykonane 
z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy (ok. 2000 mm) i składane
w elementy wieloczłonowe; łączenie członów w złączach poziomych na zakład w kierunku 
spływu, o szerokości 40 mm; złącza lutowane na całej ich długości. - rynny i rury spustowe 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 i PN-61/B-10245 pkt. 2.6 i 
2.7 normy; - uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 normy; - wyłaz dachowy o wym. 1,0m x 
1,0m wg zalącznika do niniejszej ST 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności 
ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów 
betonowych pod pokrycie z pap zgrzewalnych powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia, zgodnie SST- Wymiana 
pokrycia dachowego  z wymaganiami normy PN-80/B-10240 pkt. 3.2.3. Kontrola wykonania 
pokrycia i obróbek blacharskich - kontrola wykonania pokrycia i obróbek blacharskich polega 
na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru : a/ w 
odniesieniu do prac zanikających - podczas wykonywania prac pokrywczych; b/ w 
odniesieniu do właściwości całego pokrycia - po zakończeniu prac pokrywczych; Uznaje się, 
że badania dały wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót w zakresie 
podkładu, pokrycia i obróbek są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, 
norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montażu producentów. 

6. OBMIAR ROBÓT Pokrycia dachów oblicza się w m2 powierzchni ich połaci, bez doliczania
zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. i bez potracenia powierzchni niepokrytych 
zajętych przez podstgawy wentylacyjne, itp., jeśli każda z nich jest mniejsza niż 1 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 
przez linie ograniczające połacie. Dla obróbek z papy, jednostka obmiarowa jest 1 m 
wykonanych elementów, przyjmując długości po zewnętrznej krawędzi, bez uwzględniania 
zakładów. Dla obróbek blacharskich montowanych z arkuszy blach, jednostka obmiarowa 
jest ich powierzchnia mierzona w rozwinięciu bez uwzględniania zakładów, a dla rur 
spustowych montowanych z gotowych prefabrykatów - jednostka obmiarowa jest 1 m 
wykonanych elementów, przyjmując długości po zewnętrznej krawędzi, bez uwzględniania 
zakładów, a dla rur spustowych największą długość od spodu kolanka do wierzchu rynny. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót, z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
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7.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 7.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : - 
podkładu - jakości zastosowanych materiałów - dokładności wykonania obróbek i ich 
połączenia z pokryciem, podkładem i urządzeniami odwadniającymi; Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania pokrycia odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami pkt. 4.3.4.
normy PN-80/B-10240. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy 
przeprowadzić głownie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, 
załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami). Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie
to przeprowadzić po deszczu, SST- Wymiana pokrycia dachowego S t r o n a | 9 należy 
wybrane miejsca poddawać działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i 
obserwować czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia. Stwierdzone 
usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania, tj.: uchwytów, denek i 
wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien i dylatacji. Należy także 
sprawdzić szczelność rynien i ich spadki. Sprawdzenie to zaleca się wykonać poprzez 
nalanie wody do rynien. Sprawdzenie rur spustowych dotyczy połączeń w szwach pionowych
i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku 
pionowego; należy też sprawdzić, czy rury nie maja dziur i pęknięć. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania w zakresie podstawy płatności zgodnie z zapisami umownymi ,tj. - 
po protokólarnym bezustekowym odbiorze końcowym przedmiotowego zadania przez 
Zaamwaiającego , - w terminie 21 dni licząc od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo 
wystawnionej faktury VAT. 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy - PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. - PN-80/B-10240 Pokrycia 
dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. - PN-EN ISO 
11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania 
dotyczące kitów. - PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo - kauczukowe 
uszczelniające. - PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. - PN-EN 13707:2006 
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. 
Definicje i właściwości. - PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. - PN-B-94701:1999 Dachy. 
Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. - PN-EN 1462:2001 Uchwyty do 
rynien okapowych. Wymagania i badania. - PN-EN 612:1999 Rury spustowe z blachy. 
Definicje, podział i wymagania. - PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do 
rynien półokrągłych. - EN 1873:2005 Wyłazy dachowe na dachy płaskie. 9.2. Przepisy - 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C : zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe. Wydanie ITB W-wa 2004 r. 
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